
KL-006
для станций зарядки 

аккумуляторов

БРС для низких 
давлений



WALTHER - БРC для низких давлений для 
станций зарядки аккумляторов

Описание:
Полипропиленовые БРС для низких давлений, специально разработанные для станций зарядки 
аккумуляторов. Уникальная конструкция. Цвет муфты и ниппеля - антрациово-серый.

Технические данные:
• номинальный диаметр: 6 мм / 1/4”
•

рабочая температура макс. +60 °C / 140 °F

полимерные детали (кроме клапанов) полипропилен (ПП)
• клапаны: 11/12
• клапаны и запорная пружина: 1.4310
• запорные шарики: 1.4401

рабочее давление макс. 3 бар / 43 psi
•

Материалы:
•

полиамид

М
у

ф
та

 с
 

кл
а

п
а

н
о

м

Описание
Соединение 

A
d

мм
AF
мм

t
мм

Вес
   г

KL-006-0 1/4” (7 мм) 24 22 25

30

16

17KL-006-0

KL-006-0

KL-006-0

3/8” (9 мм)

7/16” (11 мм)

1/2” (13 мм)

l
мм

68,3

73,324 22

30 1873,324 22

30 1973,324 22

Н
и

п
п

е
л

ь
 с

 
кл

а
п

а
н

о
м

KL-006-2 24 22 25

30

10

10KL-006-2

KL-006-2

KL-006-2

66,5

71,524 22

30 1171,524 22

30 1271,524 22

AFAF

t t
l

d dA A

W
A

LT
H

E
R

W
A

LT
H

E
R

W
A

LT
H

E
R

-P
R

Ä
Z

IS
IO

N
•

W
K

a
re

v.
0
5
/2

0
0
7

-
su

b
je

ct
to

a
lte

ra
tio

n
s

Описание
Соединение 

A
d

мм
AF
мм

t
мм

Вес
   г

l
мм

1/4” (7 мм)

3/8” (9 мм)

7/16” (11 мм)

1/2” (13 мм)

возможно поставка БРС с резьбой внутренней 1/4 G•

Представительство в Московском регионе:
Тел./факс: +7 499 685 49 01
msk@7770088.ru
Сайт на русском языке:
www.быстроразъемы.рф

WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG


