
Стандартные типы подключений БРС Walther-Praezision* 

по DIN ISO 228 
Британская стандартная трубная наружная резьба 

Серия для низкого давления 
Серия для среднего давления  код заказа  -WR0.. - 

по DIN ISO 228 
Британская стандартная трубная внутренняя резьба 

Серия для низкого давления 
Серия для среднего давления 
Серия для высокого давления  код заказа -WR5.. -
по DIN 2353 
Обжимной фитинг с врезным кольцом по DIN 3861 и
накидной гайкой по DIN 3870 

Серия для низкого давления 
Серия для среднего давления                  лёгкая серия              -L....-
Серия для высокого давления код заказа   тяжёлая серия -S....- 

по DIN 7631 
Для подключения к гибким шлангам с уплотняющим конусом по DIN 3861 
и накидной гайкой по DIN 3870, также доступна удлинённая версия для
панельной установки 
Серия для низкого давления 
Серия для среднего давления 
Серия для высокого давления      код заказа  -D....-

по DIN ISO 228 и BS 5200 
Трубная резьба и 60° уплотняющий конус для подключения к
гибким шлангам с уплотняющим конусом и накидной гайкой  
Серия для низкого давления 
Серия для среднего давления 
Серия для высокого давления      код заказа  -VR0.. - 

по DIN 3852 
с небольшой уплотняющей кромкой 

Серия для высокого давления      код заказа  -WB0.. - 

Оконечники шлангов 

Серия для низкого давления      код заказа  -SL0.. - 

Нормальная трубная наружная резьба 

Серия для низкого давления 
Серия для среднего давления
Серия для высокого давления       код заказа  -NP0.. - 

Нормальная трубная внутренняя резьба 

Серия для низкого давления 
Серия для среднего давления 
Серия для высокого давления      код заказа NP5.. - 

Под заказ возможно выполнение любых других типов подсоединения. 
Например: под сварку, фланцевое соединение, спецрезьба


